
Világújdonság az autóvilágításban, XENONIZZÓ!
Tapasztalta már, hogy hiába vásárolt xenon-fényű, vagy magasabb fényerejű izzókat, a változás nem volt jelentősnek nevezhető?

A GP piacra dobta legújabb termékeit, melyek hagyományos foglalatban, új gyártási struktúrából eredően 8.500K, 7.500K illetve 5.800K-s gyémánt-, valamint jégfehér xenon fény kibocsátására képes.
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Az alapvető különbség: 
· Szín
· Fényerősség
· Tartósság

· krypton/xenon gázkeverék,
· speciális izzószál,
· quartz üveg,
· a szín izzásfoka 8.500K; 7.500K vagy 5.800K.
Erre eddig csak a trafós xenon-szettek voltak képesek, kisüléssel.
Minden általunk árult izzó UV védett, sugárzása nem károsítja a lámpa foncsorát.
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Tökéletesen alkalmas gépjárművek fõvilágításaként, reflektorként, ködlámpaként, illetve a már jelenleg is meglévő xenonos világítás mellé reflektorba, ködlámpába.

A termék a gyárival megegyező watt-számú, és hőmérsékletű.

Európai Unióban engedélyezett.

Élettartalma: 3x hosszabb
Termékeinkre teljes körű garanciát vállalunk!

Izzótípusok: 
H1; H3; H4(9003); H7; H8; H9; H10; H11; HB1(9004); HB3(9005), HB4(9006), HB5 (9007), 880.

LED –es Termékek

LED-es termékek: 
helyzetjelző (5W, 6W) féklámpa/ködlámpa (21W-os helyére); féklámpa/helyzetjelző (21/5W-os helyére); index (21W-os helyére); belső világítás, rendszámtábla világítás (1036) ; szelepsapka világítás.
Megérkeztek a legújabb típusú szupererős nagy látószögű piranha ledekkel készült, minden irányba tükröződő és világító Led-es termékeink Féklámpába, Indexbe és Helyzetjelzőbe!
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További információ: 
Tel.: 06(20)424-1004; Tel/Fax.: 06(1)209-0857

Látogasson el web-oldalunkra: www.xenonizzo.hu, vagy keresse fel irodánkat személyesen (1113 Budapest, Villányi u. 54.).
VISZONTELADÓKAT NAGYKERESKEDŐKET IS KISZOLGÁLUNK!
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Kisüléses Xenon Szettek

A mi általunk forgalmazott Xenon szettek foglalat-specifikusak! Az adott H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4, 9004, 9007 foglalatba átalakítás nélkül betehetőek, és a lámpa fókuszpontja tökéletesen jó helyre kerül, így a fény teljes egészében az útra kerül, nem pedig a szembejövők szemébe. Gyártási minőségük, vízzáró szigetelésük alkatrészeik a legmagasabb professzionális orvosi xenon minőségűek. E13 TÜV ISO 9001 minősítésűek.
Semmilyen formában nem azonosak a HELLA „audi-s” xenon szettjeivel, azok D2S xenonfejei ezen foglalatokba csak átalakítással tehetőek be, fókuszpontjuk helytelen,(csak a xenonos Audiban helyes)  és színük 4300K, vízzárásuk nem tökéletes. 
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Előnyei:
· Nagyobb Fényerő: a 35W-os szett, 3-szor nagyobb lumenű fényforrással rendelkezik, mint a hagyományos 55W-os halogén izzók,
· Rendkívül magas professzionális gyártási minőség: A Maxlux Co. LTD elsősorban orvosi xenonokat gyárt, e mellett fejleszt gépjármű xenonokat is, ugyanazon minőségben!
· Kristálykék-fehér fény: a fényhőmérséklete ezeknek a szetteknek sokkal jobban megegyezik a nappali fénnyel, mint a hagyományos halogén izzók,
· Nagyobb látótávolság: a nagyobb fényforrás, és fehérebb szín kombinációjából adódóan sokkal jobb a látótávolság főleg az éjszakai vezetési körülmények között,
· Hosszabb élettartam: a  Maxlux és GP szettek kisüléses xenon izzói   ÖTSZÖR tovább tartanak, mint a hagyományos halogén lámpák,
· Könnyű átalakítás: a szetteket egyszerűen és könnyedén be lehet szerelni a hagyományosak helyére.

	
	Halogén izzó
	Xenon-szett

	Wattszám (W)
	50
	35

	Candella*
	20.000
	200.000

	Lumen (Lm)
	1330
	4200

	Élettartam
	350
	több, mint 2.000

	Hatásfok (Lm/W)
	28 (H1)
	90

	Besugárzási szín
	Sárgás fehér
	Kristálykék-fehér

	Fényhőmérséklet
	2.400K
	4300K-10.000K


* A fényelosztás kérdése, valamilyen felületről kilépő fényáram térbeli eloszlása a fényerősség. A fényerősség a térszög egységre jutó fényárama. Mértéke: Candela.
Tulajdonságok:
· A telepítéshez nincs szükség újrakábelezéshez, vagy meglévő kábelek vagdosásához. 

· 35W. Xenon gázzal töltött kisüléses fej. Nincs izzószál. 

· 4300K-10000K fényhőmérséklet. Nagyobb fény kibocsátás. 

· Legjobb orvosi xenon minőség! 

· Hosszabb élettartam! 
· Könnyű beszerelés (20~40 perc egy kezdőnek is) 

A szett tartalmaz minden szükséges alkatrészt a beszereléshez![image: image7.jpg]
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